
Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat von Julbach hat in der Sitzung vom 13.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit
integrierter Grünordnung "WA Buch" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.12.2022 ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "WA Buch" in der Fassung vom 28.03.2023
hat in der Zeit vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 stattgefunden.

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "WA Buch" in der Fassung vom
28.03.2023 hat in der Zeit vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 stattgefunden.

4. Billigungs- und Veröffentlichungsbeschluss
Der Gemeinderat von Julbach hat mit Beschluss vom 25.06.2024 den Entwurf des Bebauungsplanes mit
integrierter Grünordnung  "WA Buch" in der Fassung vom 25.06.2024 gebilligt. Gleichzeitig wurde der
Veröffentlichungsbeschluss gefasst.

5. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "WA Buch" in der
Fassung vom 25.06.2024 erfolgte in der Zeit vom 11.07.2024 bis einschließlich 12.08.2024.

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung  "WA Buch" in der Fassung vom
25.06.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom
11.07.2024 bis einschließlich 12.08.2024 beteiligt.

7. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat von Julbach hat mit Beschluss vom 10.09.2024 den Bebauungsplan mit integrierter
Grünordnung  "WA Buch" in der Fassung vom 10.09.2024 als Satzung beschlossen.

Julbach,  __.__.____ ________________________
Markus Schusterbauer
1. Bürgermeister

8. Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "WA Buch"  wurde am __.__.____
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 10.09.2024 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "WA Buch" mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Julbach,  __.__.____ ________________________
Markus Schusterbauer
1. Bürgermeister

Lage
Bebauungsplan

Präambel
Die Gemeinde Julbach im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
· der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
· des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
· des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
· der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung "WA Buch" als Satzung.

Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
"WA Buch" ist die Planzeichnung M 1:1.000 vom 10.09.2024 maßgebend. Sie ist Bestandteil
dieser Satzung.

Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "WA Buch" besteht aus der Planzeichnung
(M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 10.09.2024 Übersichtslageplan und den planlichen und
textlichen Festsetzungen.

Anlagen zur Satzung
Anlage 1: Begründung mit Umweltbericht vom 10.09.2024
Anlage 2: Geotechnischer Bericht Nr. 24211010 vom 15.03.2024,

IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH, Hengersberg
Anlage 3: Abbuchungsplan Nr. 2 - Ökokonto "Oberjulbach" der Gemeinde Julbach, Fl.Nr. 558,

Gmk. Julbach, Gemeinde Julbach vom 25.06.2024
Anlage 4: Abbuchungsplan und Zuordnung / Abbuchung von WP (Berechnung) Privates

Ökokonto Huber (ÖFK-ID 186906) Flur-Nr. 450 Gmk. Oberviehbach, Gemeinde
Oberviehbach vom 26.06.2024

Julbach, den __.__.____ ____________________________________
Markus Schusterbauer, 1. Bürgermeister
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II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.
Nicht zulässig sind Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5
BauNVO.

WA

3.0 BAUWEISE, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

3.1 Baugrenze

3.2 Baugrenze für  Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen.
Hier Zweckbestimmung: Garagen und Carports mit Nebenräumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

2.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHE BAULICHER ANLAGEN
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 und § 18 BauNVO)

2.1 max. zulässige Grundflächenzahl 0,35GRZ

2.2 max. zulässige Geschossflächenzahl 0,7GFZ

2.3 max. zulässige traufseitige Wandhöhe in Metern, Bezugspunkt
gem. Punkt III.1.1.3

WH max.

2.4 traufseitige Mindest-Wandhöhe in Metern, Bezugspunkt gem.
Punkt III.1.1.3

WH min.

3.3 Baugrenze für  Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen.
Hier Zweckbestimmung: Carports und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.4 Baugrenze für  Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen.
Hier Zweckbestimmung: Carports mit Nebenräumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

7.1 öffentliche Grünfläche

8.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

8.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen:

Pflanzung einer 3-reihigen (die 3. Reihe mind. auf der Hälfte der
Länge) Gehölzpflanzung bestehend aus Sträuchern auf 75 % der
Fläche bzw. ersatzweise pro angefangene 10 m ein Obstbaum. Die
Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.4 zu
erfolgen.

4.0 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1 Straßenverkehrsfläche, öffentlich

4.2 Straßenbegrenzungslinie

6.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

7.0 GRÜNORDNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB - Innenkante maßgebend)

7.2 zu pflanzende Einzelbäume

7.2.1 Laubbaum I. Ordnung (Straßenbaum, gemäß Artenliste
siehe Punkt IV.3.1). Eine lagemäßige Standortverschiebung
um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung der Anzahl ist erlaubt

5.0 FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND
ABWASSERBESEITIGUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2b, 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Abfall

7.2.2 Laubbaum I. Ordnung (gemäß Artenliste siehe Punkt IV.3.2). Eine
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter
Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

8.1.1

3.5 Bauweise offen (§ 22 Abs. 2 BauGB)o

3.6 E   Einzelhäuser mit max. 2 Wohneinheiten pro Gebäude
D   Doppelhäuser mit max. 1 Wohneinheit je Doppelhaushälfte
M   Einzelhäuser mit mind. 4 und max. 7 Wohneinheiten pro
Gebäude (Mehrfamilienhäuser)

E/D/M

Ein- und Ausfahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.3

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: unterschiedliche Haustypen und Wandhöhen (min. und max.)

6.2

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (Breite 6,0 m)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.4

E1

8.2 Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und das Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern:

Erhalt der Hecke und Ergänzungspflanzung: Zielzustand 3-reihige
(die 3. Reihe mind. auf der Hälfte der Länge) Gehölzpflanzung
bestehend aus Sträuchern auf 75 % der Fläche Die Auswahl der
Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.4 zu erfolgen.

8.2.1 E2

9.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

9.1 Flurstücksgrenze

9.2 Flurstücksnummer

9.3 Bestandsgebäude

10.1 Bemaßung

10.0 HINWEISE

Art der baulichen Nutzung zulässige Haustypen
Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ)
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur 
Grundstücksfläche Grundstücksfläche

max. zulässige Firsthöhe max./mind. zulässige traufseitige Wand-
bei Pultdach Bezugspunkt gem. Punkt III.1.1.3 höhe Bezugspunkt gem. Punkt III.1.1.3

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
E Einzelhäuser mit max. 2 Wohneinheiten pro Gebäude
D Doppelhäuser
M Einzelhäuser mit mind. 4, max. 7 Wohneinheiten

pro Gebäude
0,35 max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

gem. § 19 BauNVO
0,7 max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

gem. § 20 BauNVO
6,5/7,5 max. zulässige traufseitige Wandhöhe in Metern,

Bezugspunkt gem. Punkt III.1.1.3
5,0/6,0 traufseitige Mindest-Wandhöhe in Metern,

Bezugspunkt gem. Punkt III.1.1.3
7,5/8,5 max. zulässige Firsthöhe bei Pultdach in Metern,

Bezugspunkt gem. Punkt III.1.1.3
o offene Bauweise 

10.2 Parzellennummer

10.3 Vorschlag Parzellengrenzen mit Angabe der Größe des
Baugrundstückes

10.4 Vorschlag Wohngebäude

10.5 Vorschlag Garage / Carport

10.7 Nutzungsschablone:

5,0

E/D/M

GRZ
max. ...

GFZ
max. ...

WH
max. ...

10.8 Vorschlag Regelschnitt Erschließungsstraße Querschnitt 7,0 m, M 1:100

Bereich A/B

o

WH
mind. ...
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1

839 m²

10.6 mögliche Fahrtrichtungen (Einbahnstraße bzw. 2-spurige Straße)

1035

bestehende oberirdische 110 kV-Leitung mit 20,0 m Schutzstreifen
beidseits der Leitungstrasse (außerhalb Geltungsbereich)

9.4

9.5 amtlich kartiertes Bodendenkmal (Quelle BayernAtlas 02/2023;
außerhalb Geltungsbereich)D-2-7743-0065

FH PD
max. ...

9.6 festgesetztes Wasserschutzgebiet, Schutzzone III B
(Quelle FinWeb 03/2023; gesamter Geltungsbereich)

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, § 19, § 20 BauNVO)

1.1

Wandhöhe / Firsthöhe:
Die traufseitige Wandhöhe ist das Maß vom Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
Als Bezugspunkt für die traufseitige Wandhöhe für die Parzellen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13
und 14 ist die jeweils angrenzende Erschließungsstraßenhöhe in der Mitte der
zugeordneten Gebäudefassade maßgebend. Als Bezugspunkt für die traufseitige
Wandhöhe für die Parzellen 9 ist die angrenzende westlich gelegene
Erschließungsstraßenhöhe in der Mitte der zugeordneten Gebäudefassade, für die
Parzellen 10 und 11 die nördlich gelegene Erschließungsstraßenhöhe und für die
Parzelle 15 die Simbacher Straße maßgebend. Als Bezugspunkt für die traufseitige
Wandhöhe für die Parzellen 4 und 7 ist die jeweils angrenzende
Erschließungsstraßenhöhe in der Mitte der Grundstückszufahrt maßgebend.
Die Firsthöhe bei Pultdächern ist das Maß vom Bezugspunkt bis zum First.

Bereich A: Hauptgebäude: maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 7,5 m,
Mindestwandhöhe 6,0 m;
maximal zulässige Firsthöhe für Pultdach (PD)
8,5 m.

Nebengebäude: maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 4,0 m.

Bereich B: Hauptgebäude: maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 6,5 m,
Mindestwandhöhe 5,0 m,
maximal zulässige Firsthöhe für Pultdach (PD)
7,5 m.

Nebengebäude: maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 4,0 m.

Von der in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbeschränkung sind technische
Aufbauten wie Schornsteine, Antennen und Blitzableiter ausgenommen.

1.1.3

Nebenanlagen:
Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende Anlagen zulässig:
• Fußwege,
• Zufahrten zum Gebäude und zu den Stellplätzen
• einmalig in Form von Gartengerätehäuschen, Gewächshäusern, Bienenhaus oder

Holzlege, in Summe pro Bauparzelle mit einem maximalen Brutto-Rauminhalt bis
50 m³,

• einmalig in Form von Häuschen für Fahrräder oder Müllsammelstellen mit einem
maximalen Brutto-Rauminhalt bis 50 m³ in Summe pro Bauparzelle,

1.5

Haustypen:

Bereich A:
Aus städtebaulichen Gründen sind pro Wohngebäude mind. 4 Wohneinheiten und max.
7 Wohneinheiten zulässig.

Bereich B:
Aus städtebaulichen Gründen sind beim Einzelhaus pro Wohngebäude max.
2 Wohneinheiten zulässig.
Bei einem Doppelhaus ist je Doppelhaushälfte nur eine Wohneinheit zulässig.

1.2

Bauweise:
Für das Baugebiet gilt offene Bauweise.
offene Bauweise: maximale Gebäudelänge bis 50 m

1.3

Abstandsflächen:
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO
findet keine Anwendung.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend. Die
abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß vom natürlichen Gelände bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.4

Grundflächenzahl (GRZ):

Bereich A: max. 0,35 (zulässiges Höchstmaß)

Bereich B: max. 0,35 (zulässiges Höchstmaß)

1.1.1

Geschossflächenzahl (GFZ):

Bereich A: max. 0,7 (zulässiges Höchstmaß)

Bereich B: max. 0,7 (zulässiges Höchstmaß)

1.1.2

• Terrassen, auch mit Überdachung, mit einer Fläche bis zu 30 m² in Summe pro
Bauparzelle und einer Tiefe von bis zu 3,0 m,

• Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 75 m³,
• Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß den Festsetzungen dieser Satzung,
• Einfriedungen und Stützmauern gemäß den Festsetzungen dieser Satzung,
• nicht überdachte Stellplätze.
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Baugrenzen
errichtet werden.

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR HAUPTGEBÄUDE
(§ 9 Abs.4 BauGB, Art. 81 BayBO)

7.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die Beseitigung des Abwassers erfolgt über das bestehende öffentliche Trennsystem.

Schmutzwasser
Die Beseitigung des Abwassers erfolgt über das bestehende öffentliche Trennsystem.
Von den privaten Flächen darf nur das häusliche Schmutzwasser in die öffentliche
Kanalisation eingeleitet werden.
Die Errichtung der Abwasserkanäle für häusliches Abwasser ist verboten, ausgenommen
Entwässerungsanlagen, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme durch Druckprobe
nachgewiesen und wiederkehrend alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren überprüft wird.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
Das anfallende Niederschlagswasser aus den einzelnen Bauparzellen darf nicht in das
Abwassersystem der Gemeinde Julbach eingeleitet werden, sondern muss auf dem
privaten Grundstück schadlos beseitigt werden. Dies gilt auch für das auf den befestigten
Zufahrten der privaten Grundstücke anfallende Niederschlagswasser. Daher sind die
anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer auf den Grundstücken breitflächig, unter
Ausnutzung des Filtervermögens der oberen belebten Bodenzone, oder über eine
Rigolen- / Rohr-Rigolen-Versickerung bzw. Schachtversicherung zu versickern.
Das Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen ist auf öffentlichem Grund
breitflächig, unter Ausnutzung des Filtervermögens der oberen belebten Bodenzone,
Mulden oder Muldenrigolen zu versickern.

Die Verordnung des Landratsamtes Rottal-Inn über das Wasserschutzgebiet in den
Gemeinden Kirchdorf am Inn und Julbach, Landkreis Rottal-Inn, für die öffentliche
Wasserversorgung der Gemeinde Kirchdorf am Inn (Brunnen I bis III im
Erschließungsgebiet „Harter Forst ) in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten.

7.1

Dachform und Dächer mit durchgehender Firstlinie des Hauptbaukörpers, First
Dachneigung: parallel zur längeren Gebäudeseite, Versatz innerhalb der Dachfläche

grundsätzlich nicht zulässig.

Bereich A
Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Satteldach (SD) / Walmdach (WD) /
Zeltdach (ZD) 12° - 32°
Pultdach (PD)   7° - 12°

Bereich B
Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
Satteldach (SD) / Walmdach (WD) /
Zeltdach (ZD) 17° - 32°
Pultdach (PD)   7° - 12°

2.1

Dachdeckung: Ziegel in Rot-, Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete
Blechdeckungen in Rot-, Braun-, Anthrazit- u. Grautönen.
Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind nicht
erlaubt.
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht
zulässig. Die Solaranlagen sind in Dachneigung möglichst eng an
das Dach anliegend zu montieren.

2.2

Dachgauben/ Dachgauben sind unzulässig.
Quergiebel: Zulässig sind maximal ein Quergiebel pro Traufseite mit einer

maximalen Breite von 1/3 der Gebäudelänge im mittleren
Gebäudebereich. Der First muss mindestens 0,5 m unter dem
Hauptfirst sein.

2.3

3.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE
(§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Wenn  Garagen an benachbarte Grundstücksgrenzen angrenzen, sind sie entweder
zusammenzubauen oder mind. 1,0 m von der Grundstücksgrenze abzurücken.
Dachflächen von an der Grenze zusammengebauter Garagen und sonstige
Nebengebäude sind profil- und höhengleich auszuführen, d.h. First und Traufen sind
durchlaufend zu gestalten. Die Lage der zweiten Garage richtet sich zwingend nach
den Vorgaben der ersten Garage.

3.1

Wandhöhen:
Die Definition der Wandhöhe gilt gemäß der Festsetzung für Gebäude Punkt III.1.1.3.
Als maximale traufseitige Wandhöhe werden 4,0 m festgesetzt.

3.2

Für Dachformen und Dachneigung, sowie für die Dachdeckung gelten die Festsetzungen
analog für Gebäude, siehe Punkt III.2.0. Zusätzlich ist ein Flachdach mit einer
mindestens extensiven Begrünung erlaubt.

3.3

4.0 GARAGENZUFAHRTEN UND STELLPLÄTZE
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB)

Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden
und sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigungen sind
nicht zulässig). Vor den Garagen ist in ihrer Einfahrtsbreite ein Stauraum von min. 5,00 m
Länge zum öffentlichen Straßenraum vorzusehen.

4.1

Pro Wohneinheit sind mind. 2,0 PKW-Stellplätze im Baugrundstück nachzuweisen.
Garagenstellplätze können angerechnet werden. Der Stauraum vor der Garage darf nicht
als Stellplatz angerechnet werden.

4.2

5.0 EINFRIEDUNGEN
(§ 9 Abs.4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Art: Zum öffentlichen Straßenraum sind lebende Einfriedungen (Hecken)
aus standortgerechten Gehölzen, senkrechte Holzlattenzäune
bevorzugt in Lärchenholz und Metallzäune mit senkrechten Stäben
zulässig.
An seitlichen Grundstücksgrenzen sind zusätzlich auch
Maschendrahtzäune mit Hinterpflanzung zulässig.

5.1

Höhe: max. 1,20 m ab OK fertiges Gelände5.2

Abstände: Die Zaunanlage ist von öffentlichen Erschließungsflächen
(Fahrbahnen, Multifunktionsstreifen etc.) mind. 50 cm von den
Grundstücksgrenzen abzurücken (Zaunlinie), der verbleibende
Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen.

5.3

Zaunsockel: unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im
Bereich der Säulen erlaubt; zwischen Zaun und Geländeoberfläche
ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

5.4

6.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
(§ 9 Abs.1 Nr. 17 BauGB)

Auf den Baugrundstücken sind Abgrabungen und Aufschüttungen in einer Höhe bis max.
1,0 m ausgehend vom natürlichen Gelände zulässig. Jedoch muss für alle Abgrabungen
bzw. Aufschüttungen gemäß WSG-Verordnung eine Ausnahmegenehmigung nach der
Schutzgebietsverordnung für eine Befreiung von Verboten bzw. beschränkt zulässigen
Handlungen in der weiteren Schutzzone beantragt werden.

Die randlichen Auftrags- und Abtragsböschungen dürfen nicht steiler als 1 : 2 geneigt
sein.

6.1

Die Ausbildung von Stützmauern entlang der Grenzen ist unzulässig. Stützmauern sind
nur im Bereich der Garagenzufahrten in einer Höhe von maximal 1,0 m ausgehend vom
natürlichen Gelände zulässig. Innerhalb des Baugrundstücks sind nur Natursteinmauern
ohne Beton zur Gartengestaltung (z. B.: Trockenmauer, Zyklopen- und
Bruchsteinmauerwerk) bis zu einer maximalen Höhe von 0,8 m zulässig.
Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass für alle Abgrabungen bzw. Aufschüttungen
gemäß WSG-Verordnung eine Ausnahmegenehmigung nach der Schutzgebietsverord-
nung für eine Befreiung von Verboten bzw. beschränkt zulässigen Handlungen in der
weiteren Schutzzone beantragt werden muss.

6.2

Fassaden- zulässig sind Putzflächen, weiß oder pastellfarben und
gestaltung: Holzverkleidungen, naturbelassen oder in einer braunen Holzfarbe

gestrichen oder lasiert.

2.4

7.2

Tiefgaragen und Unterkellerungen sind grundsätzlich unzulässig. Unterkellerungen sind
ausnahmsweise nur zulässig, wenn vorab eine Ausnahmegenehmigung durch das
Landratsamt Rottal-Inn bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf erteilt wurde.

1.6

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines

Die öffentlichen und privaten nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind entsprechend
den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu
erhalten. Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind
spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der Erschließungsflächen und nach
Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen
haben den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die
Pflanzenqualitäten müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen
(BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und
privaten Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.3.0 ausgewiesenen
Gehölze festgesetzt.
In den privaten Vegetationsflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind
ergänzend für zusätzliche Bepflanzung Ziergehölze, außer die in Punkt IV.4.0
beschriebenen Arten, zugelassen.
Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m².

Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 20 - 25 cm
Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 14 - 16 cm

oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm
Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Je angefangene 200 m² nicht überbauter und nicht befestigter Grundstücksfläche ist zur
Durchgrünung des Baugrundstückes mindestens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein
Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht
angerechnet werden!). Diese Sträucher sind als naturnahe Hecken bzw. Strauchgruppen
von mind. drei Sträuchern zu pflanzen.
Die nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind zu begrünen und dauerhaft als Wiese,
Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung mindestens 90 %) anzulegen. Kiesdeckungen
sind nur bis maximal 10 % der nicht überbauten Flächen zulässig. Verkehrswege auf
dem Grundstück und die Zufahrten zu den Garagen sind ausgenommen.

2.1

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung:

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

3.2

Bäume II. Ordnung:

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Prunus avium Vogel-Kirsche, auch in Sorten
Sorbus aucuparia Eberesche

alle Obst- und Nußbäume (Mindest-Pflanzqualität: Halbstamm)
Obstbäume als standortgerechte und regionaltypische Arten und

Sorten
Juglans regia Walnuss - als Sämling

3.3

Auswahlliste heimischer Sträucher:

Corylus avellana Hasel
Cornus sanguinea Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Kätzchen-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

3.4

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

5.0 WIESENFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und
Staudenanteil (mind. 25 %) vorzunehmen.

6.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die
Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

7.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist zum Schutz
des Grundwassers, sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst
standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

1.1

Straßenbäume I. Ordnung:

Acer platanoides in Sorten Spitz-Ahorn in Sorten
Ulmus x hollandica 'Lobel' Schmalkronige Stadtulme
Tilia cordata 'Greenspire' Amerikanische Stadtlinde

3.1

8.0 SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTENWELT

Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes werden LED-Leuchten mit
warmweißem Licht (Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt.
Ebenso muss das Lampengehäuse zur Minimierung der Störwirkung gekapselt und nach
oben abgeschirmt sein.

9.0 AUSGLEICHSFLÄCHE
       (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf für die Flur-Nr. 1028 Gemeinde Julbach wurde mit
3.624 Wertpunkten nach Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der
Fassung von 2021  berechnet. Dieser Ausgleich wird vom privaten Ökokonto Huber
(ÖFK-ID 186906) Flur-Nr. 450 Gmk. Oberviehbach, Gemeinde Oberviehbach vom
26.06.2024 abgebucht (sh. Anlage 4.1 + 4.2).

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf für die restliche Fläche außer der Flur-Nr. 1028
Gemeinde Julbach wurde mit 3.130 m² nach Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft" in der Fassung von 2003 berechnet. Dieser Ausgleich wird vom Ökokonto
Oberjulbach der Gemeinde Julbach auf der Flur-Nr. 558 Gemarkung Julbach abgebucht
(sh. Anlage 3).

V. HINWEISE
1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x 150 x 80 cm
Gehölze: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler bekannt.
Jedoch befindet sich das amtlich kartierte Bodendenkmal D-2-7743-0065 unmittelbar nördlich
des Geltungsbereiches.Das Bodendenkmal könnte sich vor Ort durchaus deutlicher in
Planungsgebiet hineinstrecken.
Im gesamten Gebiet muss daher mit der Aufdeckung weiterer, bislang unbekannter,
Bodendenkmäler gerechnet werden. Im Bereich von Bodendenkmälern bedürfen Bodeneingriffe
aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7.1 DSchG.
Ferner sind zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde gemäß Art. 8 DSchG
meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere
Denkmalschutzbehörde.

4.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

5.0 AUSHUBMATERIAL / ALTLASTEN

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind keine Altlasten kartiert. Im Rahmen der Erkundungen zum
Geotechnischer Bericht Nr. 24211010 vom 15.03.2024, IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen
und Geotechnik mbH, Hengersberg (sh. Anlage) wurden Bodenproben genommen, die als Z0-
und Z1.1-Material einzustufen sind. Aushubmaterial ist fachgerecht seitlich in Haufwerken zu
lagern und nach LAGA PN 98 zu beproben.

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von
einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen
oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Bauvorhaben einzustellen und
umgehend das Landratsamt bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu informieren. Eine
Fortführung der Bautätigkeit kann erst nach behördlicher Prüfung und erfolgter Freigabe erfolgen.

Aufgrund der Empfindlichkeit des Vorhabengebiets wird die Beauftragung einer bodenkundlichen
Baubegleitung nach §4 Abs. 5 BBodSchV dringend empfohlen.

6.0 SOLARENERGIE

Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch
verträgliche Einbindung in das Bauwerk bzw. in die Dachlandschaft beachtet werden.

10.0 SAAT- UND PFLANZGUT

Für Ansaaten und Pflanzungen im Planungsgebiet wird die Verwendung von autochthonem
Saat- und Pflanzgut empfohlen.

8.0 HOCHWASSER / STARKREGENEREIGNISSE

Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrückstau,
Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.
Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Eine Wahrscheinlichkeit von
Überschwemmungen kann nicht angegeben werden.
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Überschwemmungen empfohlen:

• Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außenliegenden
Kellerabgängen sollten mindestens 25 Zentimeter höher liegen als die umgebende
Geländeoberfläche.

• Alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude sind bis zu den relevanten
Höhen zu verschließen.

• Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeführt werden.
• Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu

vermeiden.
Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten
(www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für
anliegende Grundstücke verändert werden. Bau- und / oder Niederschlagswasser ist im Zuge
der Errichtung und des Betriebs der Vorhaben nicht auf öffentliche Flächen oder
Nachbargrundstücke zu leiten.

Entlang der westlichen Grenze befindet sich ein potentieller Fließwege mit mäßigem bis
erhöhtem Abfluss. Der Fließweg verläuft entlang der geplanten Straße. Es ist davon auszugehen,
dass durch die erhöhte Versiegelung durch die Bautätigkeit sich durch stärkere Regenereignisse
oder gar Starkregenereignisse Abflusswege mit starkem Abfluss entlang des Straßenzugs
ausbilden werden. Es sollten daher bauliche Vorkehrungen, z.B. erhöhte Bordsteinkanten
getroffen werden.

7.0 VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein. Die Flächen
für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art. 31
BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und der DIN 14090 entsprechen.
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbedarf im Rahmen
des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und soweit sie über
das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde Julbach bereitgestellte
Maß von 48 m³/h über mind. 2 Stunden (= insgesamt mind. 96 m³ in 2 Stunden) gemäß
DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen und in einem Umkreis von 300 m keine ausreichende
unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, auf seinem Baugrundstück
bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich).

11.0 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFT

Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm sind zu dulden.

9.0 VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen
und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 -
siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die
Unterhaltung und Erweiterung von Ver- und Entsorgungleitungen nicht behindert werden.

12.0 ABFALLWIRTSCHAFT

Die Mülltonnen der Parzellen 13 und 14 an der Stichstraße ohne Wendehammer, die nicht durch
die Müllabfuhr angefahren werden können, sind an der durchgehenden ringförmigen
Erschließungsstraße bereitzustellen.

13.0 TRINKWASSERSCHUTZGEBIET

Der Umgriff des Bebauungsplans liegt vollständig in Zone W III B des Trinkwasserschutzgebiets
Harter Forst der Gemeinde Kirchdorf am Inn. Diese Verordnung des Landratsamtes Rottal-Inn
über das Wasserschutzgebiet in den Gemeinden Kirchdorf am Inn und Julbach, Landkreis
Rottal-Inn, für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Kirchdorf am Inn (Brunnen I bis III
im Erschließungsgebiet „Harter Forst ) in der jeweils aktuellen Fassung ist zu beachten.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

Relevant sind u.a. folgende Verbote oder nur beschränkt zulässigen Handlungen:
• 2.1 Verbot von Aufschlüssen oder Veränderungen der Erdoberfläche, selbst wenn

Grundwasser nicht aufgedeckt wird
• 2.2 Verbot der Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen
• 4.6 Einschränkung der Errichtung von Anlagen zur Versickerung des von Dachflächen

abfließenden Wassers hinsichtlich gewerblicher Anlagen und Metalldächer.
• Gem. der Festsetzung sind für Dachdeckungen Ziegel und ausschließlich beschichtete

Blechdeckungen zulässig. Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind nicht
erlaubt.

• 4.7 Die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zum Durchleiten oder Ableiten von
Abwasser ist in der weiteren Schutzzone III B gemäß § 3 Nr. 4.7 verboten.
Ausgenommen sind Entwässerungsanlagen, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme durch
Druckprobe nachgewiesen und wiederkehrend alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren
überprüft wird.

• 5.1 Einschränkung der Errichtung von Straßen, Wegen oder sonstigen Verkehrsflächen
hinsichtlich des Ausbaustandards nach RiStWag

• 5.12 Verbot der Durchführung von Bohrungen > 1 m Tiefe
• 5.13 Verbot PSM-Anwendung auf Freilandflächen und Verkehrswegen (für künftige

Bewohner)
• 6.1 Einschränkung der Errichtung baulicher Anlagen hinsichtlich eines Mindestabstands der

Gründungssohle von 2 m zum höchsten Grundwasserstand und der Abwasserbeseitigung in
einer dichten Sammelentwässerung

Für folgende Tatbestände ist jedoch keine Ausnahmegenehmigung erforderlich, da die
Zulässigkeit im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geprüft wurde:

• Gründung
Grundsätzlich wird eine Flachgründung mittels Plattengründung auf einem mind. 50 cm
mächtigen Bodenaustausch / Gründungspolster empfohlen.

• Beseitigung anfallenden Niederschlagswasser
Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers auf Privatgrundstück kann über eine
Rigolen- / Rohr-Rigolen-Versickerung bzw. Schachtversicherung ausgeführt werden. Eine
Ausführung der Dachbedeckung als blankes Metalldach ist nicht zulässig. Das anfallende
Niederschlagswasser aus den öffentlichen Verkehrsflächen ist über die belebte Bodenzone,
Mulde oder Mulde Riogle zu versickern.

In erster Linie ist auch eine Zustimmung des Betreibers der öffentlichen Wasserversorgung
einzuholen in deren Wasserschutzgebiet das Vorhaben liegt.

Nach § 4 der WSG-Verordnung kann das Landratsamt Rottal-Inn von den o.g. Verboten des § 3
WSG-Verordnung Ausnahmen zulassen, wenn das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen
erfordert oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das
Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht. Hierzu wurden im Vorfeld entsprechende
Antragsunterlagen zur „Ausnahme von der Trinkwasserschutzgebiets-Verordnung“ durch die
Gemeinde beim LRA Rottal-Inn eingereicht. Alle Bauinteressenten und Bauherren sind im
Vorfeld auf die Lage im Wasserschutzgebiet und die Bestimmungen der WSG-Verordnung
hinzuweisen.

Generell sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln
(u.a. TRENOG, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“
und DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser“) zu beachten.

private Garten- /Hausbrunnen
Das Schlagen oder Abteufen privater Garten-/ Hausbrunnen ist nicht zulässig.

Eindringtiefe baulicher Anlagen
Hinsichtlich baulicher Anlagen wird als Kote für die tiefste Eindringtiefe 379,0 m ü. NHN
festgesetzt. Sofern vom Bauwerber eine tiefere Eindringtiefe beabsichtigt wird, ist ein
separates wasserrechtliches Verfahren durchzuführen.

7.3

7.4
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